ADAPTAR MOTOR 903 EN 600

TRASMISION

  En esta transformación utilizaremos el cambio y palieres de 600 revisando que estén en perfecto estado.

  El embrague que utilizaremos se compone de; Volante de motor de 600, maza de embrague de 600 a la cual tendremos que tensar un poco que se consigue aflojando una vuelta las tuercas de las patillas, el disco de embrague que debemos usar es el de 850 especial o el de 600 forrado con forros de mas grosor y diámetro.
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REFRIGERACION
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  En esta transformación utilizaremos el sistema estándar de 600, nardi considero suficiente este sistema para sus preparaciones. 
 A la bomba de agua hay que hacerla una pequeña reforma en la base donde se ajusta con el bloque, que consiste en dar un corte a la base con un ángulo de 20º y después se debe rellenar alrededor de la base con soldadura de dos componentes para aluminio ajustar la base con un taco de madera plano y con al menos el doble de tamaño de la base primero con una lija mas abrasiva y al final con una lija muy fina, lijando en círculos para conseguir un plano perfecto.
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  Otra opción es colocar un radiador de los de tipo montaña  con algún litro más de capacidad de líquido refrigerante.

ADMISION 
  En esta transformación he optado por utilizar el carburador de 850 especial con un filtro de caja artesanal que me fabrique yo mismo. 
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Las modificaciones en le carburador son básicamente cambiar el chicle del segundo cuerpo de 115 por el de 120 que tiene el carburador del panda.
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  Como he cambiado la tapa de distribución de 127 por la de 600 nos hemos quedado sin bomba de gasolina lo cual arreglamos con una bomba eléctrica de baja presión 

ESCAPE 
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  El escape que yo he utilizado es colectores de 600 L silencioso artesanal con cámara de depresión silenciado con estropajo de acero inox salida de 50 mm terminando en trompeta hasta 80 mm.
También podemos usar el escape completo de 600L o los específicos que fabrican casas como OMP etz      
CONSEJOS

  Deberemos trabajar un poco el tema chasis adecuando un poco la suspensión a las nuevas características del coche, también el tema de frenos no es necesario cambiarles por unos de disco pero si revisarles para que siempre estén en perfectas condiciones    
ENCENDIDO

[image: image7.jpg]


  Mi opción ha sido colocar el delco de 600 ya que me evita la mayoría de los problemas de colocar el motor 903 en el 600. Es muy fácil de colocar, solo tienes que rebajar el diámetro de la parte del delco que se introduce en la culata en 3 mm. Luego se cala el eje del 600 con el primer cilindro y se coloca el delco como si se tratara de motor original.    
